
Fiche technique
BenQ PG2401PT
61,21 cm I 24,1" écran IPS

99 % Adobe RGB / 100 % sRGB
LUT 3D 14 bits, rE<2.0
Calibrage matériel et logiciel
WUXGA - 1920 x 1200 / 16:1 0
Écran IPS avec rétroéclairage LED

. Hauteur réglable '150 mm + Pivot

Modèle:
Art. n'/ Code EAN :

Panneau Type:
Résolution:

Pitch :

Diagonale de l'image / zone d'image (l x h) :

Nombre maximal de couleurs :

Angle de visualisation Hlr' (CR>=10) :

Conneciique:

Contraste (statique) :

Contraste (dynamique) :

Luminosité:
Temps de réponse :

Connecteur DP :

Connecteur HDMI :

Connecteur DVI :

Connecteur D-sub 15 broches :

Connecteur USB:
Connecteur casque Jack / crochet / audio :

Commande

Fréquence Hly' :

Lecteur de cartes I

Commandes:
Fonctions :

Pivot I

lmage:
Protection:

Montage :

Hauteur réglable :

Pivolement:
lnclinaison:

Alimentation
électrique:

Tension de fonctionnemenl :

Consommation (mode éco) :

(N4ode veille) :

Sécurité :

Précision des couleurs :

Fonclionnement :

Emplacement:

Poids net :

couleur:

Extra

Alimeniâtion

PG24Ol PT
9H.LAsLB.OBE / 471 A755 045127
61,21 cm / 24,1" TFT, IPS
'1920x1200/16:10

0,27 mm
612 mm / 518,4 x 324 mm

1,07 milliard
174'/ 174'
1000:1
20 millions:1
350 cd/m'?
5 ms (GtG)

DP, mDP
HDMI
Dual link DVI-D (compatible HDCP)
RGB
USB 3.0 x 3 (en aval x2len amontx 1)

Oui/ Oui/ Non
30-83kHz/50-76Hz
SD/SDHC/SDXC
lnterrupteur On/Ofl, 5 boutons capteurs OSD

contraste, luminosité, nettelé, image verticale et horizonlale, phase, horloge
de pixels, 3 pré-réglages de température des couleurs pour 1 ulilisateur,
17 langues, OSD (position, durée), entrée, réinitialisation, informations

Oui
Technologie Senseye@ 3
Verrou Kensington
Vesa 100 x 100 mm
150 mm dont 90' pivot
-45'l+45' droite/gauche
-5' I +20"

interne
90-264VAC/47-63H2
42W
0,3 w

G7lFOGRA/UGRA
+5 - +40"C : humidité de I'air 20 - 90 %
-20 - +60"C : humidité de I'air 10 - 90 %

7kg
Noir
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Certilication

Environnement

Caractéristiques

Dimensions avec pied / sans pied (H x L x P) |

Accessoires:

Conditions de garantie :

Peut farre objel de modrlcanons
Dern ere m se à tolr 13_02 2014
Les i ches lechniques sonl eqâlefirenl d sponibles sur : www BenO n . www EenO be

BenO Benelux B V. N4eererrakkerweg 1 17 565? AB Errrdhoven

555,4 x 542,6 x 254 mm / 555,4 x 365,5 x 74,6 mm

Câbles d alimentatron. HDMI. DVI-DL, VGA, mOe, auOioëf!Sa. guide
rapide, capot. CD mode d emploi + logrcrel de calibrago '
3 ans échange sur site

Et

Because it matters


